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The 2019 Collection

News 2020 Collection Update

Versione valida del catalogo generale attuale. Usala 
per ottenere la radice dei codici dei prodotti aggiornati 
di questo catalogo News 2020. Se non disponi di ‘The 
New Collection 2019’, scaricala online o richiedila al tuo 
agente o punto vendita.

News 2020. Con prodotti completamente nuovi 
e apparecchi di illuminazione che sono stati 
aggiornati. Per questi ultimi, ti offriamo generatori 
di codice per aiutarti in fase di ordinazione.

UNA NUOVA 
COLLEZIONE
DUE VOLUMI
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HIGH_
LIGHTS

P. 010 P. 040

P. 048 P. 062

P. 078

P. 042

P. 056 P. 068

P. 080

P. 030

P. 072 P. 074

Minimal Track 
Nuovo sistema a binario miniaturizzato.

Nueva Line 
Ora disponibile in tre nuove lunghezze.

 Black Foster, now Asymmetric 
‘Recessed’, ‘Trimless’ e ‘Custom’.

Wellit 
Illuminazione orientabile per retail e contract.

Wally 
Faretto segnapasso dall’estetica architettonica.

Black Foster Spotlights 
Con i faretti Plus Mini, Six S e Fit 35.

Art Modular 
Nuove dimensioni e finiture.

Lex Eco Mini 
La versione a dimensioni ridotte di Lex Eco.

Other Updated Products 
Nuovi aggiornamenti di prodotti.

ARKOSLIGHT HA IL PIACERE 
DI PRESENTARE GLI ULTIMI 
DESIGN E AGGIORNAMENTI 
DI PRODOTTO DELL’AZIENDA. 
SCOPRI DI SEGUITO LE PROPOSTE 
DI ARKOSLIGHT IN MODO DA 
MANTENERE I TUOI PROGETTI 
ALL’AVANGUARDIA DELLA 
CULTURA DELLA LUCE E DEL 
DESIGN INDUSTRIALE.

Track 48V 
Nuovi binari a bassa tensione 48V.

Stram Surface Mini 
Stram Surface in versione mini.

Rinho 
Faretto segnapasso semi-incasso.
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Il sistema a binario miniaturizzato più 
incredibile del mercato. 
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COLOUR N RAL 9005

MINIMAL TRACK 24V End Cap

MINIMAL TRACK 24V Connection Box

A384-00-05-  |  N  |

A384-00-06-  |  N  |

MINIMAL TRACK 24V Corner 90º 1 Plane

MINIMAL TRACK 24V Corner 90º 1 Plane Rounded

MINIMAL TRACK 24V Corner 90º 2 Planes

A384-00-02-  |  N  |

A384-00-03-  |  N  |

A384-00-04-  |  N  |

MINIMAL TRACK
24V SYSTEM

A384-02-00-  |  N  | A384-00-01-  |  N  |MINIMAL TRACK 24V Profile 2m MINIMAL TRACK 24V Rubber Cable n x 1m

A384-00-07-  |  N  |

A384-00-08-  |  N  |

MINIMAL TRACK 24V 
Power Supply Box

40 W

100 W

P

24VON/OFF

24V

V

280 x 30 x 24 mm

280 x 30 x 24 mm

D (A x B x C)

15 11,5
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30

30
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6515
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C A

B

++++

CONNECTION BOX /
POWER SUPPLY BOX

BLACK RUBBER WIRE

n = TRACK LENGHT

CA
BL

E 
LE

N
GH

T

POWER SUPPLY 24Vdc

TRACK LENGHT

C

A

B

END CAPMINIMAL TRACK 24V PROFILE 2m MINIMAL TRACK 24V PROFILE 2m MINIMAL TRACK 24V PROFILE 2m
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POWER SUPPLY BOX

BLACK RUBBER WIRE

n = TRACK LENGHT
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A

B

END CAPMINIMAL TRACK 24V PROFILE 2m MINIMAL TRACK 24V PROFILE 2m MINIMAL TRACK 24V PROFILE 2m
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TRACK LENGHT

C

A

B

END CAPMINIMAL TRACK 24V PROFILE 2m MINIMAL TRACK 24V PROFILE 2m MINIMAL TRACK 24V PROFILE 2m
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POWER SUPPLY 24Vdc

TRACK LENGHT
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END CAPMINIMAL TRACK 24V PROFILE 2m MINIMAL TRACK 24V PROFILE 2m MINIMAL TRACK 24V PROFILE 2m

IIIMax. 4A24 V
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0434-01-37

0433-10-22

MINIMAL TRACK 24V 
Remote Power Supply

60 W

100 W

24VON/OFF

24V

180 x 52 x 30 mm

295 x 43 x 30 mm
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CABLE SECTION (mm2)POWER (W) TRACK LENGHT (m)

CABLE LENGHT (m)DROP VOLTAGE TABLE
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X
X

<10

30
30
30
30
10
20

<20

30
30
20
30
X
10

<5

30
30
30
30
20
20

0,75
40

60

100

1,5
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Driver must be placed adjacently to the Minimal Track 24Vdc Profile. Included ON/OFF 24Vdc Power Supply.

Cable Lenght = 35mm.

Cable Lenght = 35mm.

Cable Lenght = 100mm.

Driver must be placed on Remote. Included ON/OFF 24Vdc Power Supply.

n = Total Lenght of System.

DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

INSTALLATION

1. Crea il tuo design con 
Minimal Track

4. Posa l’apparecchio dal lato 
opposto ai connettori            

2. Fissa i sostegni alla parete

5. Fai pressione sulla gomma

3. Elettrifi ca la linea con il 
cavo fl essibile

6. Fissalo
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A385-00-01- | N |

A385-00-00- | N | 3,5 W

3,5 W

P Flux

390 Lm

410 Lm

CCT

3000 K

2700 K

I

400 mA

400 mA

LOR

30 %

30 %

ALASKA 24V

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h24 V

21 ºMacAdam 
Step 2

21 º

MATERIAL OPTICAL GLASSAL

ALASKA 24V

86

Ø 50

72

» PLEASE CONSULT

INCL

VISIBLE LIMIT

COLOUR N RAL 9005

MINIMAL 
TRACK 24V

Minimal
ADAPT

MINIMAL 
 TRACK 24V

Alaska è la reinterpretazione contemporanea attraverso 
il design della classica lampadina a incandescenza.
Alaska è formata da una sfera di vetro ottico massiccio 
che richiama simbolicamente il bulbo di vetro della 
lampadina tradizionale. Il suo corpo compatto è un 
pezzo unico tornito e lucidato manualmente come un 
gioiello. Ciascuno degli apparecchi di illuminazione è 
prodotto artigianalmente e acquisisce, grazie a ciò, il 

valore di un’opera decorativa irrepetibile.
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90 %

86 %

88 %

90 %

86 %

88 %

90 %

86 %

88 %

A389-00-10-  |  WT  |  NT  |

A389-00-20-  |  WT  |  NT  |

A389-00-30-  |  WT  |  NT  |

A389-00-11-  |  WT  |  NT  |

A389-00-21-  |  WT  |  NT  |

A389-00-31-  |  WT  |  NT  |

A389-00-12-  |  WT  |  NT  |

A389-00-22-  |  WT  |  NT  |

A389-00-32-  |  WT  |  NT  |

3,5 W

3,5 W

3,5 W

3,5 W

3,5 W

3,5 W

3,5 W

3,5 W

3,5 W

17 º

23 º

34 º

17 º

23 º

34 º

17 º

23 º

34 º

2700 K

2700 K

2700 K

3000 K

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

400 mA

400 mA

400 mA

400 mA

400 mA

400 mA

400 mA

400 mA

400 mA

SIX XS 24V 400 Lm

400 Lm

400 Lm

420 Lm

420 Lm

420 Lm

450 Lm

450 Lm

450 Lm

P CCT Flux LORI

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h24 V

INCLMacAdam 
Step 2

BEAM

17 º / 23 º / 34 º310 º355 º

86

4818

58

Ø 
41

SIX XS 24V

MATERIAL AL PC

» PLEASE CONSULT* ACCESSORY & COLOURS AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

SIX High Chromatic LED*

ACCESSORY

NOT SOLD SEPARATELY

VISIBLE LIMIT

COLOUR NW RAL 9016 RAL 9005

MINIMAL 
TRACK 24V

Minimal
ADAPT

MINIMAL 
 TRACK 24V
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COLOUR

10-17 %

10-17 %

10-17 %

A388-00-00-  |  WT  |  NT  |

A388-00-01-  |  WT  |  NT  |

A388-00-02-  |  WT  |  NT  |

4,7 W

4,7 W

4,7 W

PLUS Micro 24V

P

2700 K

3000 K

4000 K

CCT

500 Lm

520 Lm

570 Lm

Flux LOR

400 mA

400 mA

400 mA

I

III IP 20 CRI>9024 V
INCLMacAdam 

Step 2
180 º355 º 10-35 º 10-35 º

MATERIAL OPTICAL PMMAAL

» PLEASE CONSULT

86

60-7544

65

Ø 
33

Ø 
21

PLUS MICRO 24V

VISIBLE LIMIT

NW RAL 9016 RAL 9005

MINIMAL 
TRACK 24V

Minimal
ADAPT

MINIMAL 
 TRACK 24V
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iO Micro 24V Beam Mixer Diffuser*

iO Micro 24V Anti-glare Honeycomb Louver*

A387-00-00

A387-00-01-  |  WT  |  NT  |

+

88 %

86 %

86 %

88 %

86 %

86 %

88 %

86 %

86 %

A387-00-10-  |  WT  |  NT  |

A387-00-20-  |  WT  |  NT  |

A387-00-30-  |  WT  |  NT  |

A387-00-11-  |  WT  |  NT  |

A387-00-21-  |  WT  |  NT  |

A387-00-31-  |  WT  |  NT  |

A387-00-12-  |  WT  |  NT  |

A387-00-22-  |  WT  |  NT  |

A387-00-32-  |  WT  |  NT  |

4,7 W

4,7 W

4,7 W

4,7 W

4,7 W

4,7 W

4,7 W

4,7 W

4,7 W

20 º

40 º

54 º

20 º

40 º

54 º

20 º

40 º

54 º

2700 K

2700 K

2700 K

3000 K

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

400 mA

400 mA

400 mA

400 mA

400 mA

400 mA

400 mA

400 mA

400 mA

iO Micro 24V 500 Lm

500 Lm

500 Lm

520 Lm

520 Lm

520 Lm

570 Lm

570 Lm

570 Lm

P CCT Flux LORI

III IP 20 CRI>9024 V
INCLMacAdam 

Step 2

BEAM

20 º / 40 º / 54 º155 º355 º

* ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS » PLEASE CONSULT

MATERIAL AL PC

ACCESSORIES
NOT SOLD SEPARATELY

86

Ø 2029

54

45

Ø 
32

IO MICRO 24V

VISIBLE LIMIT

NW RAL 9016 RAL 9005

MINIMAL 
TRACK 24V

Minimal
ADAPT

MINIMAL 
 TRACK 24V
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MATERIAL AL

92 %

92 %

93 %

93 %

A383-00-10-  |  WT  |  NT  |

A383-00-11-  |  WT  |  NT  |

A383-00-20-  |  WT  |  NT  |

A383-00-21-  |  WT  |  NT  |

2,1 W

2,1 W

2,1 W

2,1 W

17 º

17 º

35 º

35 º

2700 K

3000 K

2700 K

3000 K

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

TOP Micro 24V 190 Lm

210 Lm

190 Lm

210 Lm

P CCT Flux LORI

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h24 V

INCLMacAdam 
Step 3

BEAM

17 º / 35 º

86

Ø 25

31 28

TOP MICRO 24V

VISIBLE LIMIT

» PLEASE CONSULT

COLOUR NW RAL 9016 RAL 9005

MINIMAL 
TRACK 24V

Minimal
ADAPT

MINIMAL 
 TRACK 24V
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» PLEASE CONSULT

MATERIAL AL PC

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 50.000 h24 V

INCLMacAdam 
Step 3

12 º / 30 º / 54 º90 º355 º

87 %

87 %

88 %

88 %

81 %

81 %

A386-00-10-  |  WT  |  NT  |

A386-00-11-  |  WT  |  NT  |

A386-00-20-  |  WT  |  NT  |

A386-00-21-  |  WT  |  NT  |

A386-00-30-  |  WT  |  NT  |

A386-00-31-  |  WT  |  NT  |

2,1 W

2,1 W

2,1 W

2,1 W

2,1 W

2,1 W

12 º

12 º

30 º

30 º

54 º

54 º

2700 K

3000 K

2700 K

3000 K

2700 K

3000 K

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

FIT 20 24V 127 Lm

127 Lm

127 Lm

150 Lm

150 Lm

150 Lm

P CCT Flux LORIBEAM

86

Ø 20

62 50

FIT 20 24V

VISIBLE LIMIT

COLOUR NW RAL 9016 RAL 9005

MINIMAL 
TRACK 24V

Minimal
ADAPT

MINIMAL 
 TRACK 24V
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Arkoslight amplia la sua gamma di binari a 
bassa tensione 48V. Ora il Track 48V “Surface” 
è disponibile in due versioni: standard e 
“Short”, 25mm più corta (54mm vs 29mm). 
Track 48V Surface Short è ideale per quelle 
applicazioni dove si vuole ottenere una 
maggiore integrazione del binario nel soffitto.

TRACK 
48V

NEW
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125

125

50

12
5 70

70

125

50

54

23

74

13

26

23

54

26

29

Max. 24 Kg.

900

40

40

72

72

125

125

50

12
5 70

70

125

50

54

23

74

13

26

23

54

26

29

Max. 24 Kg.

900

40

40

72

72

TRACK 48V TRIMLESS

TRACK 48V SURFACE

TRACK 48V SURFACE SHORT

III

III

III

A338-01-00-  |  N  |

A338-11-00-  |  N  |

A338-21-00-  |  N  |

A338-02-00-  |  N  |

A338-12-00-  |  N  |

A338-22-00-  |  N  |

A338-03-00-  |  N  |

A338-13-00-  |  N  |

A338-23-00-  |  N  |

A338-07-00-  |  N  |

A338-06-00-  |  N  |

A338-14-00-  |  N  |

A338-24-00-  |  N  |

TRACK 48 V TRIMLESS 1m

TRACK 48 V SURFACE 1m

TRACK 48 V SURFACE SHORT 1m

TRACK 48 V TRIMLESS 2m

TRACK 48 V SURFACE 2m

TRACK 48 V SURFACE SHORT 2m

TRACK 48 V TRIMLESS 3m

TRACK 48 V SURFACE 3m

TRACK 48 V SURFACE SHORT 3m

TRACK 48 V TRIMLESS Corner 90º Two Planes

TRACK 48 V TRIMLESS 
Corner 90º Two Planes

TRACK 48 V TRIMLESS Corner 90º One Plane

TRACK 48 V TRIMLESS 
Corner 90º One Plane

TRACK 48 V SURFACE Corner 90º One Plane

TRACK 48 V SURFACE 
Corner 90º One Plane

TRACK 48 V SURFACE SHORT Corner 90º One Plane

TRACK 48 V SURFACE SHORT
Corner 90º One Plane

*Electrical connection not included

CABLE SECTION (mm2)POWER (W)

0434-01-21

TRACK LENGHT (m)

CABLE LENGHT (m)

0434-01-22

CONSTANT VOLTAGE
LED POWER SUPPLY

DROP VOLTAGE TABLE

75 W

150 W

P

48V

48V

30

X

50

X

X

10

50

50

15

40

20

30

50

X

20

5

50

50

40

50

0,75
75

1,5

0,75
150

1,5

V

180 x 52 x 30 mm

240 x 60 x 49 mm

D

125

125

50

12
5 70

70

125

50

54

23

74

13

26

23

54

26

29

Max. 24 Kg.

900

40

40

72

72

125

125

50

12
5 70

70

125

50

54

23

74

13

26

23

54

26

29

Max. 24 Kg.

900

40

40

72

72

125

125

50

12
5 70

70

125

50

54

23

74

13

26

23

54

26

29

Max. 24 Kg.

900

40

40

72

72

125

125

50

12
5 70

70

125

50

54

23

74

13

26

23

54

26

29

Max. 24 Kg.

900

40

40

72

72

125

125

50

12
5 70

70

125

50

54

23

74

13

26

23

54

26

29

Max. 24 Kg.

900

40

40

72

72

*Electrical connection not included

*Electrical connection not included

*Electrical connection not included

TRACK 48V
48V SYSTEM

125

125

50

12
5 70

70

125

50

54

23

74

13

26

23

54

26

29

Max. 24 Kg.

900

40

40

72

72

PLASTERBOARD CEILING, MANDATORY THICKNESS 12,5 mm.
RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE 
INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING.
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TRACK 48 V SURFACE Straight Joiner

A338-00-11-  |  N  |

COLOUR N

SURFACE SHORT & SUSPENSION SHORT 48V

TRACK 48 V SURFACE SHORT End

A338-00-18-  |  N  |
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M
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TRACK 48 V SURFACE  SHORT End Feed

A338-00-19-  |  N  |
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M
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M
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M
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. 2
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SUSPENSION & SUSPENSION SHORT 48V

TRACK 48 V SURFACE Suspension Kit (2 units)

A338-00-15-  |  N  |A338-00-22-  |  N  |

TRACK 48 V Wired Power Supply Case
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A338-00-23-  |  N  |
*Power supply not included

*For remote power supply
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TRACK 48 V SURFACE Suspension Feed Kit

A338-00-16-  |  N  |

A338-00-17-  |  N  | DIM

DIM

NO DIM

NO DIM

SURFACE & SURFACE SHORT 48V

TRACK 48 V Power Supply Case

A338-00-20-  |  N  |
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M
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*To be installed aside 48V Surface Tracks
Power supply not included

NO DIM

TRIMLESS, SURFACE & SUSPENSION 48V

TRACK 48 V TRIMLESS & SURFACE End Feed

A338-00-07-  |  N  |
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TRACK 48 V TRIMLESS & SURFACE End

A338-00-06-  |  N  |
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A338-00-01-  |  N  |

TRACK 48 V Live-End Connector

A338-00-12-  |  N  | 0434-01-31-  |  N  | Casambi/AAG Stucchi App

TRACK 48 V Corner 90º Connector TRACK 48 V Wireless Control

15
00

55

M
AX

. 2
00

0

112 112
143

143

105

M6

M
AX

. 2
00

0

40

68
275

55
68

275
55

68
275

M
AX

. 2
00

0

15
00

55

M
AX

. 2
00

0

112 112
143

143

105

M6

M
AX

. 2
00

0

40

68
275

55

68
275

55

68
275

M
AX

. 2
00

0

15
00

55

M
AX

. 2
00

0

112 112
143

143

105

M6

M
AX

. 2
00

0

40

68
275

55

68
275

55

68
275

M
AX

. 2
00

0

COLOUR N

A338-00-02-  |  N  |

TRACK 48 V Central Connector
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TRACK 48 V TRIMLESS Suspension Kit

TRIMLESS 48V

ALL 48V TRACKS

0434-01-32-  |  N  | AAG Stucchi App

A338-00-03

TRACK 48 V TRIMLESS Short T-Bracket

A338-00-04

TRACK 48 V TRIMLESS Long T-Bracket

A338-00-05

A338-00-21

TRACK 48 V TRIMLESS Straight Joiners (2 units)

TRACK 48V TRIMLESS Plaster Installation Guard 1m
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A338-00-08
*See accessories quantities

*See accessories quantities

TRACK 48 V TRIMLESS Clamp for M6 ROD

A338-00-09

*See accessories quantities

TRACK 48 V TRIMLESS Track Clamp

A338-00-10
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* SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES
1000mm  -  2 Pcs.
2000mm  -  3 Pcs.
3000mm  -  4 Pcs.

TRACK 48VTRACK 48V
ACCESSORIESACCESSORIES

SURFACE, SUSPENSION , SURFACE SHORT & SUSPENSION SHORT 48V
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TRACK 48V Products
CODE Generator Example - FIT

TRACK 48V SURFACE TRACK 48V SURFACE SHORT

A346  01  10 WT   -S
REFERENCE ENDING ADD-ON
Track 48V Surface Short

Reference from The 2019 Collection
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IO

PLUS

FIT

TOP

ZEN TUBE

SIX SPINHOLLY

TRACK 48V SHORT VISIBLE LIMIT

TRACK 48V SHORT VISIBLE LIMIT

TRACK 48V SHORT 
VISIBLE LIMIT

TRACK 48V SHORT 
VISIBLE LIMIT

TRACK 48V SHORT 
VISIBLE LIMIT

TRACK 48V SHORT 
VISIBLE LIMIT

TRACK 48V SHORT 
VISIBLE LIMIT

TRACK 48V SHORT 
VISIBLE LIMIT

LINE

TRACK 48V VISIBLE LIMIT

TRACK 48V VISIBLE LIMIT

TRACK 48V
VISIBLE LIMIT

TRACK 48V
VISIBLE LIMIT

TRACK 48V
VISIBLE LIMIT

TRACK 48V
VISIBLE LIMIT

TRACK 48V
VISIBLE LIMIT

TRACK 48V
VISIBLE LIMIT

TRACK 48V & TRACK 48V SURFACE SHORTTRACK 48V TRACK 48V SURFACE SHORT

COMPATIBILITÀ
SECONDO IL TIPO DI BINARIO

Ordinare con i codici di The 2019 Collection + l’articolo fi nito: “S” Codici di The 2019 Collection. Prodotti con una sola versione per entrambi i binari.Effettuare l’ordine con i codici di The 2019 Collection
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507

166

1005

23

23

25
25

166

166

2003

23

25

166

166

665

1662

507

166

1005

23

23

25
25

166

166

2003

23

25

166

166

665

1662

507

166

1005

23

23

25
25

166

166

2003

23

25

166

166

665

1662

43 %

43 %

43 %

43 %

43 %

43 %

A376-10-  -0-  |  N  |

A376-10-  -1-  |  N  |

A376-20-  -0-  |  N  |

A376-30-  -0-  |  N  |

A376-20-  -1-  |  N  |

A376-30-  -1-  |  N  |

10,5 W

10,5 W

21 W

21 W

42 W

42 W

3000 K

3000 K

3000 K

2700 K

2700 K

2700 K

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

350 mA

350 mA

LINE 500 48V

LINE 1000 48V

LINE 2000 48V

LINE 500 48V

LINE 1000 48V

LINE 2000 48V

2960 Lm

5920 Lm

3200 Lm

6400 Lm

1600 Lm

1480 Lm

No DIM

DIM DALI

1

2

*OPTIONS

P CCT Flux LORI

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h48 V

TRACK 48V VISIBLE LIMIT

TRACK 48V VISIBLE LIMIT

TRACK 48V VISIBLE LIMIT
TRACK 48V SHORT VISIBLE LIMIT

TRACK 48V SHORT VISIBLE LIMIT

TRACK 48V SHORT VISIBLE LIMIT

LINE
NEW

INCLOPTIONS* 98 ºMacAdam 
Step 2

TRACK 48V

EURO
ADAPT

98 º

COLOUR MATERIALN AL PC

» PLEASE CONSULT
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Ora, Black Foster abbina l’effetto ‘The 
Invisible Black’ con illuminazione di 
accento, mentre mantiene un’estetica 
elegante e discreta.

BLACK 
FOSTER
SPOTLIGHTS
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CRI>90 L80B10 
> 60.000 hV240

220 IP 20

BLACK FOSTER A362-00-  -0- | WT | NT |

A362-00-  -1- | WT | NT |

A362-00-  -2- | WT | NT |

6,5 W

6,5 W

6,5 W

P

3000 K

2700 K 10 º-41 º

10 º-41 º

10 º-41 º4000 K

CCT BEAM

20-40 %

20-40 %

20-40 %

LOR

660 Lm

630 Lm

680 Lm

Flux

700 mA

700 mA

700 mA

I

PLUS Mini

180 º350 ºINCLMacAdam 
Step 2

OPTIONS* 10º - 41º10º - 41º

No DIM

DIM DALI

1

2

*OPTIONS

COLOUR MATERIAL AL

** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS 
RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE 
FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5 mm.)

ABS+PCNTWT RAL 9016 RAL 9005

PLUS mini High Chromatic LED**

ACCESSORY

NOT SOLD SEPARATELY

BLACK FOSTER PLUS MINI

52

169

Ø
42

44

94

112

66
40 VISIBLE LIMIT

OPTICAL PMMA

» PLEASE CONSULT& » PLEASE CONSULT&

CRI>90 L80B10 
> 60.000 hV240

220 IP 20

BLACK FOSTER A363-0-  -10- | WT | NT |

A363-0-  -11- | WT | NT |

A363-0-  -20- | WT | NT |

A363-0-  -21- | WT | NT |

A363-0-  -30- | WT | NT |

A363-0-  -31- | WT | NT |

5,5 W

5,5 W

5,5 W

5,5 W

5,5 W

5,5 W

P

3000 K

2700 K

3000 K

2700 K 19 º

19 º

29 º

29 º

38 º

38 º

3000 K

2700 K

CCT BEAM

82 %

82 %

80 %

80 %

80 %

80 %

LOR

630 Lm

630 Lm

630 Lm

590 Lm

590 Lm

590 Lm

Flux

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

I

FIT Ø35

90 º350 ºINCLMacAdam 
Step 2

OPTIONS* 19º / 29º / 38º19º / 29º / 38º

No DIM

DIM DALI

1

2

*OPTIONS

BLACK FOSTER FIT Ø35

VISIBLE LIMIT

FIT Ø35 Anti-glare Honeycomb Louver ** A345-00-00

+

NOT SOLD SEPARATELY

ACCESSORY

169

44Ø35

98
40

87

COLOUR MATERIAL AL

** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS 
RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE 
FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5 mm.)

ABS+PCNTWT RAL 9016 RAL 9005 PC
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» PLEASE CONSULT&

BLACK FOSTER A360-0-  -10- | WT | NT |

A360-0-  -11- | WT | NT |

A360-0-  -12- | WT | NT |

A360-0-  -20- | WT | NT |

A360-0-  -21- | WT | NT |

A360-0-  -22- | WT | NT |

A360-0-  -30- | WT | NT |

A360-0-  -31- | WT | NT |

A360-0-  -32- | WT | NT |

8,5 W

8,5 W

8,5 W

8,5 W

8,5 W

8,5 W

8,5 W

8,5 W

8,5 W

P

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K 17 º

17 º

17 º

24 º

24 º

24 º

34 º

34 º

34 º

4000 K

3000 K

2700 K

CCT BEAM

4000 K

86 %

86 %

86 %

84 %

84 %

84 %

89 %

89 %

89 %

LOR

1070 Lm

1070 Lm

1070 Lm

1030 Lm

1030 Lm

1030 Lm

1100 Lm

1100 Lm

1100 Lm

Flux

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

I

SIX S

310 º350 ºINCLMacAdam 
Step 2

OPTIONS* 17º / 24º / 34º17º / 24º / 34º

No DIM

DIM DALI

1

2

*OPTIONS

64

169

Ø
57

21

44

63
40 VISIBLE LIMIT

COLOUR MATERIAL AL

** ACCESSORY & COLOURS AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS 
RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE 
FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5 mm.)

ABS+PCNTWT RAL 9016 RAL 9005 PC

SIX S High Chromatic LED**

BLACK FOSTER SIX S

ACCESSORY

NOT SOLD SEPARATELY

CRI>90 L80B10 
> 60.000 hV240

220 IP 20

Oltre ai suddetti faretti, Fit 20 Double, Fit 20, iO, Six 
M, Six XS e Six XS Double, per il sistema Black Foster 

Custom, sono disponibili su ordinazione. 

Il sistema Black Foster Custom amplia le sue 
possibilità con i nuovi faretti Plus Mini, Six S e Fit 35.
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NOW ASYMMETRIC

BLACK 
FOSTER

Black Foster è disponibile ora con emissione 
di luce asimmetrica nelle sue varianti 
‘Recessed’ ‘Trimless’ e ‘Custom’.
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» PLEASE CONSULT&

A374-20-  -1- | N | WN |

A374-30-  -0- | N | WN |

A374-20-  -0- | N | WN |

A374-20-  -2- | N | WN |

A374-30-  -1- | N | WN |

A374-30-  -2- | N | WN |

A374-40-  -0- | N | WN |

A374-40-  -1- | N | WN |

A374-40-  -2- | N | WN |

4,2 W

4,2 W

4,2 W

6,3 W

6,3 W

P

P

P

6,3 W

10,5 W

10,5 W

10,5 W

Flux

Flux

Flux

380 Lm

500 Lm

630 Lm

420 Lm

570 Lm

750 Lm

1050 Lm

950 Lm

1250 Lm

CCT

CCT

CCT

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

I

I

I

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

LOR

LOR

LOR

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

Recessed 2

Recessed 3

Recessed 5

BLACK FOSTER ASYMMETRIC 

BLACK FOSTER ASYMMETRIC 

BLACK FOSTER ASYMMETRIC  

BLACK FOSTER ASYMMETRIC  

No DIM

DIM Push

DIM 1-10 V

DIM DALI

1

2

3

4

*OPTIONS
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 20° 

38 º

38 º

38 ºOPTIONS* INCLMacAdam 
Step 3

CRI>90

CRI>90

CRI>90

L80B10 
> 60.000 h

L80B10 
> 60.000 h

L80B10 
> 60.000 h

V

V

V

240

240

240

220

220

220
Ø6250 X 93

IP 20

IP 20

IP 20
CONNEC

OPTIONS* INCLMacAdam 
Step 3

Ø6250 X 136CONNEC

OPTIONS* INCLMacAdam 
Step 3

Ø6250 X 222CONNEC

RECESSED

COLOUR MATERIALN AL ABS+PCWN RAL 9016RAL 9005 RAL 9005
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COLOUR

A373-50-  -0- | N |

A373-50-  -1- | N |

A373-50-  -2- | N |

A373-60-  -0- | N |

A373-60-  -1- | N |

A373-60-  -2- | N |

P

P

21 W

21 W

21 W

31,5 W

31,5 W

31,5 W

Flux

Flux

2100 Lm

1900 Lm

2500 Lm

3150 Lm

2850 Lm

3750 Lm

CCT

CCT

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

I

I

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

LOR

LOR

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %
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97

  44  

 20° 

Trimless 10

Trimless 15

BLACK FOSTER ASYMMETRIC  

BLACK FOSTER ASYMMETRIC  

No DIM

DIM Push

DIM 1-10 V

DIM DALI

1

2

3

4

*OPTIONS

CRI>90

CRI>90

L80B10 
> 60.000 h

L80B10 
> 60.000 h

V

V

240

240

220

220
38 º

38 º

OPTIONS*

OPTIONS*

INCL

INCL

MacAdam 
Step 3

MacAdam 
Step 3

Ø6250 X 652

Ø6250 X 437
IP 20

IP 20

CONNEC

CONNEC
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  44  
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  44  

97

  44  

97

  44  

97

  44  

 20° 

  4
0 

 

A373-20-  -1- | N |

A373-30-  -0- | N |

A373-20-  -0- | N |

A373-20-  -2- | N |

A373-30-  -1- | N |

A373-30-  -2- | N |

A373-40-  -0- | N |

A373-40-  -1- | N |

A373-40-  -2- | N |

4,2 W

4,2 W

4,2 W

6,3 W

6,3 W

P

P

P

6,3 W

10,5 W

10,5 W

10,5 W

Flux

Flux

Flux

380 Lm

500 Lm

630 Lm

420 Lm

570 Lm

750 Lm

1050 Lm

950 Lm

1250 Lm

CCT

CCT

CCT

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

I

I

I

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

LOR

LOR

LOR

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

Trimless 2

Trimless 3

Trimless 5

BLACK FOSTER ASYMMETRIC  

BLACK FOSTER ASYMMETRIC  

BLACK FOSTER ASYMMETRIC  

No DIM

DIM Push

DIM 1-10 V

DIM DALI

1

2

3

4

*OPTIONS

CRI>90

CRI>90

CRI>90

L80B10 
> 60.000 h

L80B10 
> 60.000 h

L80B10 
> 60.000 h

V

V

V

240

240

240

220

220

220

38 º

38 º

38 º

OPTIONS*

OPTIONS*

OPTIONS*

INCL

INCL

INCL

MacAdam 
Step 3

MacAdam 
Step 3

MacAdam 
Step 3

Ø6250 X 93

Ø6250 X 136

Ø6250 X 222

IP 20

IP 20

IP 20

CONNEC

CONNEC

CONNEC

BLACK FOSTER ASYMMETRIC 

TRIMLESS

MATERIAL ALN

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED 
BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5 mm.)

ABS+PCMATERIAL ALN

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED 
BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5 mm.)

ABS+PC COLOUR

» PLEASE CONSULT» PLEASE CONSULT &&

RAL 9005RAL 9005
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BLACK FOSTER ASYMMETRIC  

BLACK FOSTER ASYMMETRIC  

BLACK FOSTER ASYMMETRIC  

A372-20-00- | N |

A372-20-02- | N |

A372-30-01- | N |

A372-40-00- | N |

A372-20-01- | N |

A372-30-00- | N |

A372-30-02- | N |

A372-40-01- | N |

A372-40-02- | N |

BLACK FOSTER ASYMMETRIC  A372-50-00- | N |

A372-50-01- | N |

A372-50-02- | N |

BLACK FOSTER ASYMMETRIC  A372-60-00- | N |

A372-60-01- | N |

A372-60-02- | N |

4,2 W

4,2 W

4,2 W

6,3 W

6,3 W

6,3 W

10,5 W

10,5 W

P

10,5 W

21 W

21 W

21 W

31,5 W

31,5 W

31,5 W

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

CCT

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

LOR

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

420 Lm

570 Lm

750 Lm

1050 Lm

380 Lm

500 Lm

630 Lm

950 Lm

Flux

1250 Lm

2100 Lm

1900 Lm

2500 Lm

3150 Lm

2850 Lm

3750 Lm

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

I

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

L

130 mm

130 mm

130 mm

87 mm

87 mm

87 mm

216 mm

216 mm

216 mm

431 mm

431 mm

431 mm

646 mm

646 mm

646 mm

87

  1
30

  

21
6

43
1 

 

64
6

  4
3 

 

97

  44  

97

  44  

97

  44  

97

  44  

97

  44  

 20° 

  4
0 

 

Custom 2

Custom 3

Custom 5

Custom 10

Custom 15

III CRI>90 L80B10 
> 60.000 hIP 20

38 ºOPTIONS EXCLMacAdam 
Step 3

CUSTOM
BLACK FOSTER ASYMMETRIC 

MATERIAL AL

PLASTERBOARD CEILING, MANDATORY THICKNESS 12,5 mm. RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS 
WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING.

ABS+PC

» PLEASE CONSULT&

NCOLOUR RAL 9005
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ART 
MODULAR

Disponibili su ordinazione, esistono tre versioni di 
Art Modular (da 3, 4 e 5 punti di luce equidistanti). 
I punti intermedi sono configurabili per potere 
creare pezzi Direct & Indirect.
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| WT | NT | BC | BG |

| WT | NT | BC | BG |

| WT | NT | BC | BG |

| WT | NT | BC | BG |

6,3 W

6,3 W

6,3 W

6,3 W

P

2700 K

2700 K

3000 K

3000 K

CCT

93 %

93 %

93 %

93 %

LOR

570 Lm

570 Lm

630 Lm

630 Lm

Flux

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

I

Modular 3
ART

NT NT

WTWT

FINISHING** Lamp Base

DALI

WT

WT

BC

BG

| WT | NT | BC | BG |

| WT | NT | BC | BG |

| WT | NT | BC | BG |

| WT | NT | BC | BG |

INCL

10,5 W

10,5 W

10,5 W

10,5 W

2700 K

2700 K

3000 K

3000 K

93 %

93 %

93 %

93 %

950 Lm

950 Lm

1050 Lm

1050 Lm

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

35 ºMacAdam 
Step 3

IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 hV240

220
2 X Ø 50

Modular 5
ART

DALI

UGR < 19

+

| WT | NT | BC | BG |

| WT | NT | BC | BG |

| WT | NT | BC | BG |

| WT | NT | BC | BG |

8,4 W

8,4 W

8,4 W

8,4 W

2700 K

2700 K

3000 K

3000 K

93 %

93 %

93 %

93 %

760 Lm

760 Lm

840 Lm

840 Lm

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

Modular 4
ART

DALI

35 º

COLOUR

» PLEASE CONSULTOTHER CCT | * OTHER DIM OPTIONS | ** OTHER FINISHING COMBINATIONS » PLEASE CONSULT

WT RAL 9016 NT RAL 9005 MATERIAL BR ABS +PCBC BG
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Lamp

Base

800

Ø37

M
AX

. 5
00

0
474747

M
IN

. 1
00

 (D
IM

)

M
IN

. 1
30

35

1200

Ø37

M
AX

. 5
00

0
474747

M
IN

. 1
00

 (D
IM

)

M
IN

. 1
30

35

Ø37

1600

M
AX

. 5
00

0
474747

M
IN

. 1
00

 (D
IM

)

M
IN

. 1
30

35

Ø37

Base

Lamp

Lamp

Base

Direct & Indirect Option

Direct & Indirect Option

Direct & Indirect Options

ART MODULAR 3

ART MODULAR 4

ART MODULAR 5

150 x 90 cm. 200 x 90 cm.

1520 | 1680 Lm 2280 | 2520 Lm 1900 | 2100 Lm 2850 | 3150 Lm

SUGGERIMENTI DI DISTRIBUZIONE DI ART MODULAR PER TAVOLI DI MISURA STANDARD.

ART MODULAR. DA TAVOLO

ATTENZIONE

Art Modular 3 ha una lunghezza 

di 800mm. Le versioni precedenti 

dell’Art misurano 1000mm.
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WELLIT
Wellit è un apparecchio di illuminazione orientabile, 
con tre dimensioni, concepito per applicazione 
di illuminazione per retail e contract. Efficacia, 
prestazioni tecniche e ordine visivo.
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** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

A380-11-12-  | WT | NT |

A380-11-11-  | WT | NT |

A380-11-31-  | WT | NT |

A380-11-22-  | WT | NT |

A380-2-  -12-  | WT | NT |

A380-2-  -11-  | WT | NT |

A380-2-  -31-  | WT | NT |

A380-2-  -22-  | WT | NT |

A380-11-21-  | WT | NT |

A380-11-32-  | WT | NT |

A380-2-  -21-  | WT | NT |

A380-2-  -32-  | WT | NT |

WELLIT S1

WELLIT S2

V230
Ø 73Ø62INCLMacAdam 

Step 2

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

CCT

19 º

19 º

26 º

26 º

41 º

41 º

19 º

19 º

26 º

26 º

41 º

41 º

BEAM

80 %

80 %

80 %

80 %

89 %

89 %

89 %

89 %

84 %

84 %

84 %

84 %

LOR

150 mA

150 mA

150 mA

150 mA

150 mA

150 mA

200 mA

200 mA

200 mA

200 mA

200 mA

200 mA

I

5 W

5 W

5 W

5 W

5 W

5 W

7 W

7 W

7 W

7 W

7 W

7 W

P

710 Lm

710 Lm

710 Lm

700 Lm

700 Lm

700 Lm

960 Lm

960 Lm

960 Lm

940 Lm

940 Lm

940 Lm

Flux

IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h

35º25 ºØ62355 º 19 º / 26 º / 41 ºOPTIONS*

WELLIT S Anti-glare Honeycomb Louver ** A380-00-00

CIBSE-2

+

NOT SOLD SEPARATELY

ACCESSORY
No DIM

DIM DALI

DIM Push

1

2

3

*OPTIONS

MATERIAL PCAL

 M
IN

. 7
0 

 6
0 

Ø 
80

 

WELLIT S

** DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | *** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

A381-11-12-  | WT | NT |

A381-02-28-  | WT | NT |

A381-11-11-  | WT | NT |

A381-02-18-  | WT | NT |

A381-11-31-  | WT | NT |

A381-11-22-  | WT | NT |

A381-2-  -12-  | WT | NT |

A381-2-  -11-  | WT | NT |

A381-2-  -31-  | WT | NT |

A381-2-  -22-  | WT | NT |

A381-11-21-  | WT | NT |

A381-02-38-  | WT | NT |

A381-11-32-  | WT | NT |

A381-2-  -21-  | WT | NT |

A381-2-  -32-  | WT | NT |

WELLIT M1

WELLIT M

WELLIT M2

V230
Ø 102Ø62INCLMacAdam 

Step 2

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

CCT

19 º

19 º

24 º

24 º

39 º

39 º

19 º

19 º

24 º

24 º

39 º

39 º

BEAM

14 º

34 º

20 º

BEAM

81 %

81 %

81 %

81 %

83 %

83 %

83 %

83 %

83 %

83 %

83 %

83 %

LOR

83 %

82 %

80 %

LOR

250 mA

250 mA

250 mA

250 mA

250 mA

250 mA

450 mA

450 mA

450 mA

450 mA

450 mA

450 mA

I

600 mA

600 mA

600 mA

I

8 W

8 W

8 W

8 W

8 W

8 W

15 W

15 W

15 W

15 W

15 W

15 W

P

10,5 W

10,5 W

10,5 W

P

1210 Lm

1210 Lm

1210 Lm

2000 Lm

2000 Lm

2000 Lm

1190 Lm

1190 Lm

1190 Lm

1970 Lm

1970 Lm

1970 Lm

Flux

1250 Lm

1250 Lm

1250 Lm

Flux

IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h

35º25 ºØ62355 º 19 º / 24 º / 39 ºOPTIONS*

V230
Ø 102Ø62INCLMacAdam 

Step 3

IP 20 CRI>90 L80B10 
> 55.000 h

35º25 ºØ62355 º 14 º / 20 º / 34 ºOPTIONS**

MATERIAL PCAL

WELLIT M Anti-glare Honeycomb Louver *** A381-00-00

CIBSE-2

+

NOT SOLD SEPARATELY

ACCESSORY
No DIM

DIM DALI

DIM Push

1

2

3

*OPTIONS

 7
9 

 M
IN

. 1
00

 

Ø 
11

0 

WELLIT M

CCT

2700-5000 K

2700-5000 K

2700-5000 K

Tunable White

» PLEASE CONSULT& » PLEASE CONSULT&

COLOUR NTWT RAL 9016 RAL 9005 COLOUR NTWT RAL 9016 RAL 9005COLOUR NTWT RAL 9016 RAL 9005 COLOUR NTWT RAL 9016 RAL 9005

CONNEC CONNEC

CONNEC
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A382 -11-12-  | WT | NT |

A382 -11-11-  | WT | NT |

A382 -11-31-  | WT | NT |

A382 -11-22-  | WT | NT |

A382 -2-  -12-  | WT | NT |

A382 -2-  -11-  | WT | NT |

A382 -2-  -31-  | WT | NT |

A382 -2-  -22-  | WT | NT |

A382 -11-21-  | WT | NT |

A382 -11-32-  | WT | NT |

A382 -2-  -21-  | WT | NT |

A382 -2-  -32-  | WT | NT |

WELLIT L1

WELLIT L2

V230
Ø 133Ø62INCLMacAdam 

Step 2

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

CCT

14 º

14 º

22 º

22 º

42 º

42 º

14 º

14 º

22 º

22 º

42 º

42 º

BEAM

90 %

90 %

90 %

90 %

91 %

91 %

91 %

91 %

91 %

91 %

91 %

91 %

LOR

450 mA

450 mA

450 mA

450 mA

450 mA

450 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

I

15 W

15 W

15 W

15 W

15 W

15 W

25 W

25 W

25 W

25 W

25 W

25 W

P

2100 Lm

2100 Lm

2100 Lm

2060 Lm

2060 Lm

2060 Lm

3000 Lm

3000 Lm

3000 Lm

2960 Lm

2960 Lm

2960 Lm

Flux

IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h

35º25 ºØ62355 º 14 º / 22 º / 42 ºOPTIONS*

WELLIT L Anti-glare Honeycomb Louver *** A382-00-00

CIBSE-2

+

NOT SOLD SEPARATELY

ACCESSORY
No DIM

DIM DALI

DIM Push

1

2

3

*OPTIONS

 1
10

 

 M
IN

. 1
30

 

Ø 
14

0 

WELLIT L

A382-02-28-  | WT | NT |

A382-02-18-  | WT | NT |

A382-02-38-  | WT | NT |

WELLIT L 12 º

43 º

21 º

BEAM

89 %

84 %

87 %

LOR

600 mA

600 mA

600 mA

I

21,5 W

21,5 W

21,5 W

P

2300 Lm

2300 Lm

2300 Lm

Flux

V230
Ø 133Ø62INCLMacAdam 

Step 3

IP 20 CRI>90 L80B10 
> 55.000 h

35º25 ºØ62355 º 12 º / 21 º / 43 ºOPTIONS**

CCT

2700-5000 K

2700-5000 K

2700-5000 K

Tunable White

** DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | *** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

MATERIAL PCALCOLOUR NTWT RAL 9016 RAL 9005

CONNEC

CONNEC



069068 NEWS 2020ARKOSLIGHT

2012 AWARD

Lex Eco Mini è la versione di dimensioni ridotte 
di Lex Eco. Coerente nelle sue proporzioni, 
potenza e flusso è un apparecchio di 
illuminazione versatile e polivalente, idoneo 
sia per progetti domestici che contract.

LEX ECO 
MINI
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** ACCESSORY & COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS 
* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

Asymmetric Blue 1
LEX ECO MINI

Asymmetric Blue 2
LEX ECO MINI 

A379-01-11-  | W | R | G | Z | WN | N |

A379-01-10-  | W | R | G | Z | WN | N |

A379-11-11-  | W |

A379-11-10-  | W |

A379-02-  -1-  | W | R | G | Z | WN | N |

A379-02-  -0-  | W | R | G | Z | WN | N |

A379-12-  -1-  | W |

A379-12-  -0-  | W |

A379-01-12-  | W | R | G | Z | WN | N |

A379-11-12-  | W |

A379-02-  -2-  | W | R | G | Z | WN | N |

A379-12-  -2-  | W |

LEX ECO MINI 

LEX ECO MINI 

Ø 105Ø62INCL 64 º
IP 20 CRI>90 L80B10 

> 60.000 hV240
220

IP 20 CRI>90 L80B10 
> 55.000 hV240

220

IP 20 CRI>90 L80B10 
> 55.000 hV240

220

MacAdam 
Step 2

MacAdam 
Step 3

MacAdam 
Step 3

3000 K

2700 K

3000 K

2700 K

3000 K

2700 K

3000 K

2700 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

CCT

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

LOR

200 mA

200 mA

200 mA

200 mA

200 mA

200 mA

350 mA

350 mA

350 mA

350 mA

350 mA

350 mA

I

6,5 W

6,5 W

6,5 W

6,5 W

6,5 W

6,5 W

12 W

12 W

12 W

12 W

12 W

12 W

P

940 Lm

940 Lm

910 Lm

910 Lm

1460 Lm

1460 Lm

1400 Lm

1400 Lm

960 Lm

960 Lm

1480 Lm

1480 Lm

Flux

No DIM

DIM DALI

DIM Push

1

2

3

*OPTIONS

1800-3000 K

1800-3000 K

CCT

70 %

70 %

LOR

350 mA

350 mA

IP

11,5 W

11,5 W

Flux

1265 Lm

1265 Lm

Ø 105Ø62INCL 64 º

DIM to Warm

Blue DIM to Warm

LEX ECO MINI Asymmetric

LEX ECO MINI Asymmetric

A379-00-29- | W | R | G | Z | WN | N |

A379-00-28- | W | R | G | Z | WN | N |

A379-10-28- | W |

A379-10-29- | W |

2700-5000 K

2700-5000 K

CCT

70 %

70 %

LOR

600 mA

600 mA

IP

10,5 W

10,5 W

Flux

1250 Lm

1250 Lm

Ø 105Ø62INCL 64 º

Tunable White

Blue Tunable White

LEX ECO MINI Asymmetric

LEX ECO MINI Asymmetric

LEX ECO High Chromatic LED **

ACCESSORY

NOT SOLD SEPARATELY

MATERIAL PCALW R G NWNZ

DALI*

DALI*

LEX ECO MINI ASYMMETRIC BLUE OFF

LEX ECO MINI ASYMMETRIC & MINI ASYMMETRIC BLUE ON

COLOUR

Asymmetric 1

Asymmetric 2

LEX ECO MINI ASYMMETRIC

95 M
IN

 1
15

Ø
 1

14

10
0

M
IN

 1
20

Ø
 1

14

25º

» PLEASE CONSULT&

COLOUR

** ACCESSORY & COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS 
*OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

Blue 1
LEX ECO MINI

Blue 2
LEX ECO MINI

A378-01-11-  | W | R | G | Z | WN | N |

A378-01-10-  | W | R | G | Z | WN | N |

A378-11-11-  | W |

A378-11-10-  | W |

A378-02-  -1-  | W | R | G | Z | WN | N |

A378-02-  -0-  | W | R | G | Z | WN | N |

A378-12-  -1-  | W |

A378-12-  -0-  | W |

A378-01-12-  | W | R | G | Z | WN | N |

A378-11-12-  | W |

A378-02-  -2-  | W | R | G | Z | WN | N |

A378-12-  -2-  | W |

3000 K

2700 K

3000 K

2700 K

3000 K

2700 K

3000 K

2700 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

200 mA

200 mA

200 mA

200 mA

200 mA

200 mA

350 mA

350 mA

350 mA

350 mA

350 mA

350 mA

LEX ECO MINI 1

LEX ECO MINI 2

6,5 W

6,5 W

6,5 W

6,5 W

6,5 W

6,5 W

12 W

12 W

12 W

12 W

12 W

12 W

940 Lm

940 Lm

910 Lm

910 Lm

1460 Lm

1460 Lm

1400 Lm

1400 Lm

960 Lm

960 Lm

1480 Lm

1480 Lm

Ø 105Ø62INCL 70 º
IP 20 CRI>90 L80B10 

> 60.000 hV240
220

IP 20 CRI>90 L80B10 
> 55.000 hV240

220

V240
220

MacAdam 
Step 2

MacAdam 
Step 3

MacAdam 
Step 3

CCT LORIP Flux

No DIM

DIM DALI

DIM Push

1

2

3

*OPTIONS

70 %

70 %

1800-3000 K

1800-3000 K

CCT LOR

350 mA

350 mA

IP

11,5 W

11,5 W

Flux

1265 Lm

1265 Lm

Ø 105Ø62INCL 72 º

DIM to Warm

Blue DIM to Warm

LEX ECO MINI

LEX ECO MINI

70 %

70 %

A378-00-28- | W | R | G | Z | WN | N |

A378-00-29- | W | R | G | Z | WN | N |

A378-10-28- | W |

A378-10-29- | W |

2700-5000 K

2700-5000 K

CCT LOR

600 mA

600 mA

IP

10,5 W

10,5 W

Flux

1250 Lm

1250 Lm

Ø 105Ø62INCL 71 º

Tunable White

Blue Tunable White

LEX ECO MINI

LEX ECO MINI

LEX ECO High Chromatic LED **

ACCESSORY

NOT SOLD SEPARATELY

MATERIAL PCALW R G NWNZ

DALI*

DALI*

LEX ECO MINI

LEX ECO MINI BLUE OFF

LEX ECO MINI & LEX ECO MINI BLUE ON

95 M
IN

 1
15

Ø
 1

14

10
0

M
IN

 1
20

Ø
 1

14

25º

IP 20 CRI>90 L80B10 
> 55.000 h

» PLEASE CONSULT&

OPTIONS*OPTIONS* CONNEC

CONNEC

CONNEC

CONNEC

CONNEC

CONNEC
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MATERIAL PMMAAL

A377-02-10-          |  WT  |  NT  |

A377-02-11-          |  WT  |  NT  |

A377-02-12-          |  WT  |  NT  |

A377-03-  -0-  |  WT  |  NT  |

A377-03-  -1-  |  WT  |  NT  |

A377-03-  -2-  |  WT  |  NT  |

7 W

7 W

7 W

10 W

10 W

10 W

P

3000 K

2700 K

2700 K

3000 K

4000 K

4000 K

CCT

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

LOR

1375 Lm

1275 Lm

1050 Lm

975 Lm

1400 Lm

1075 Lm

Flux

STRAM SURFACE MINI 2

STRAM SURFACE MINI 3

CONNEC INCLOPTIONS*

No DIM

DIM Phase Cut

1

5

*OPTIONS

STRAM SURFACE MINI

100ºMacAdam 
Step 2

IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h

PRISMATIC DIFFUSER PLEASE CONSULT

700 mA

700 mA

500 mA

500 mA

700 mA

500 mA

I

V240
220

FAST | CONNEC

98
Ø

13
5

STRAM 
SURFACE 
MINI

» PLEASE CONSULT

COLOUR NTWT RAL 9016 RAL 9005

Stram Surface dispone ora di una versione 
a dimensioni mini per progetti dove le 
esigenze luminose sono minori e le sue 
dimensioni di adeguano coerentemente.
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RHINO
Rinho è un faretto segnapasso, ad emissione 
di luce diretta, che fuoriesce dalla parete 
creando, immaginariamente, l’idea di una 
pressione dall’interno del muro.
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» PLEASE CONSULT

III IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h

MATERIAL AL

A351-00-10-  |  WT  |  NT  |

A351-00-11-  |  WT  |  NT  |

RHINO 2 W

2 W

P

2700 K

3000 K

CCT

190 Lm

205 Lm

Flux

90 %

90 %

LOR

700 mA

700 mA

I

IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h

RHINO w/o Driver 1 / 2 / 3 W

1 / 2 / 3 W

P

2700 K

3000 K

CCT

105 / 190 / 255 Lm

115 / 205 / 280 Lm

Flux

90 %

90 %

LOR

V240
220

INCLMacAdam 
Step 3

MacAdam 
Step 3

35 º

35 ºEXCL*

Ø 79Ø62

Ø 79Ø62

1 to 12 Rhino

1 to 20 Rhino

1 to 11 Rhino

1 to 16 Rhino

1 to 12 Rhino

1 to 20 Rhino

*DRIVER OPTIONS

0434-00-39

0434-01-23

0434-00-40

0434-01-25

0434-00-41

0434-01-26

I

350 mA

350 mA

700 mA

700 mA

1050 mA

1050 mA

P

1 W

1 W

2 W

2 W

3 W

3 WDALI | PUSH

NO DIM

DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE

RHINO
30

MIN 27
w/o driver MIN 21

Ø 
90

MIN 3590

90 Ø8
5

60º

30

MIN 27
w/o driver MIN 21

Ø 
90

MIN 3590

90 Ø8
5

60º

30

MIN 27
w/o driver MIN 21

Ø 
90

MIN 3590

90 Ø8
5

60º

RHINO Concrete Box Accessory A351-90-00

ACCESSORY

Ø6290 X 90

PC

A351-00-00-  |  WT  |  NT  |

A351-00-01-  |  WT  |  NT  |

Only needed when installed in concrete walls.

Boxes can be ordered in advance, in order to place the housings 
in the wall before the final Rhino installation.

COLOUR NTWT RAL 9016 RAL 9005

35 º

35 º
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» PLEASE CONSULT

MATERIALCOLOUR NW RAL 9016 RAL 9005 AL

A353-00-10-  |  W  |  N  |

A353-00-11-  |  W  |  N  |

A353-00-12-  |  W  |  N  |

WALLY 2,1 W

2,1 W

2,1 W

P

2700 K

3000 K

4000 K

CCT

260 Lm

270 Lm

290 Lm

Flux

23 %

23 %

23 %

LOR

250 mA

250 mA

250 mA

I

CRI>90 L80B10 
> 60.000 h

WALLY w/o Driver 2,1 / 3 W

2,1 / 3 W

2,1 / 3 W

P

2700 K

3000 K

4000 K

CCT

260 / 350 Lm

270 / 360 Lm

290 / 390 Lm

Flux

23 %

23 %

23 %

LOR

V240
220

III CRI>90 L80B10 
> 60.000 h

INCLMacAdam 
Step 2

MacAdam 
Step 2

73 º

73 º

1 to 3 Wally

1 to 3 Wally

1 to 4 Wally

1 Wally

1 to 4 Wally

*DRIVER OPTIONS

0434-01-30

0434-01-29

0486-04-35

0434-00-79

0434-00-39

I

250 mA

250 mA

350 mA

350 mA

350 mA

P

3 W

2,1 W

3 W

2,1 W

3 W

DALI

NO DIM

DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE

WALLY

WALLY Concrete Box Accessory A353-90-00

ACCESSORY

Ø62185 X 85

Ø62162 X 62

Ø62162 X 62

PC

15º
70

50

17
0

80 Min.60

18
0

15º
70

50

17
0

80 Min.60

18
0

15º
70

50

17
0

80 Min.60

18
0

15º
70

50

17
0

80 Min.60

18
0

IP 20

IP 20

A353-00-00-  |  W  |  N  |

A353-00-01-  |  W  |  N  |

A353-00-02-  |  W  |  N  |

EXCL*

Only needed when installed in concrete walls.

Boxes can be ordered in advance, in order to place the housings 
in the wall before the final Wally installation.

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

73 º

73 º

Wally è un faretto segnapasso dalle forme geometriche 
e dall’estetica architettonica. Sobrietà, minimalismo 
formale e omogeneità luminosa.

WALLY
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HEREUNDER...

UP_ 
DATES

P. 103

New Colors 
Nuove finiture metalliche.

Rec Mini, ora dimmerabile DALI 
Per un controllo più avanzato.

Luce calda 
2700K in gamma downlights.

Fit 65 1L 
Disponibile per binari monofase.

Lex Eco ancora più tecnico 
Tecnologia Dim to Warm e Tunable White.

Nuovo Puck Recessed IP 
Con un indice di protezione IP54.

ARK-Control 
La luce, sotto il tuo completo controllo.

Spin 
Nuovi sosten¡gni colorati.

Swap, maggiori opzioni di regolazione? 
E, ora, idoneo per soffitti in calcestruzzo.

Thor 
Nuove proporzioni.

Salt Mini 
Nuovo sistema di fissaggio.
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Arkoslight incorpora nel suo catalogo di colori e 
finiture il Rame Metallizzato, l’Oro Metallizzato e 
l’Oro Spazzolato. Questi nuovi colori conferiscono 
una maggior qualità percepita e trasmettono 
solidità, lusso, calore e comfort.

COLORI
NUOVI
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NEW FINISHINGS
NMG: Black Metallic Gold 
NTMG: Textured Black Metallic Gold
WTMG: Textured White Metallic Gold

NEW FINISHINGS
BG: Brushed Gold
MG: Metallic Gold
MC: Metallic Copper
NTMG: Textured Black Metallic Gold
WTMG: Textured White Metallic Gold
NMG: Black Metallic Gold
WMG: White Metallic Gold*

A319 10 10 XX
Reference from The 2019 Collection

SPIN 

MG | MC

PUCK 

MG | MC

SHOT LIGHT 

NMG | WMG*

* Not available in trimless version

BLACK FOSTER 

NMG | NTMG | WTMG

ART 

BG

HOLLY 

MG | MC

New Colors
CODE Generator Example - Black Foster

DISPONIBILI NEI PRODOTTI
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NEW BEZEL
N: Black
WN: White-Black

A319 10 X10
Reference from The 2019 Collection

Black Foster Recessed
CODE Generator Example

Black Foster Recessed, simmetrico 
e asimmetrico, ora disponibile con 
bordo bianco.

BORDO BIANCO

BLACK 
FOSTER
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A31X 00 10 WT
PRODUCT
3: PUCK Recessed
4: PUCK Recessed IP54

Puck Recessed IP
CODE Generator Example

Reference from The 2019 Collection

PUCK 
RECESSED IP

Puck Recessed ora è resistente alla penetrazione 
di liquidi e particelle solide con un indice di 

protezione IP54.

NEW
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A212-00-00

FLAT SPRING NOT PRE-ASEMBLED.
ISSUED ALONGSIDE THE FIXTURE, IN A SELF-INSTALLATION KIT.

Swap DIM to WARM
CODE Generator Example

DIM OPTIONS
2: Phase Cut
3: DALI | Push

A212 13 X9 W

SWAP Flat Spring Accessory

100% - 3000K 50% - 2900K 10% - 1950K

Reference from The 2019 Collection

Tutti gli Swap Dim to Warm sono ora disponibili con 
protocollo di regolazione per taglio di fase. Inoltre, 
Swap può essere ordinato con il nuovo accessorio Flat 
Spring, per essere installato in soffitti in calcestruzzo 
(nelle misure M, L e XL).

SWAP
ORA IDONEO PER SOFFITTI IN CALCESTRUZZO 
E CON NUOVE OPZIONI DI REGOLAZIONE PER 
DIM TO WARM.

Accessory
for concrete ceilings
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DIM OPTIONS
1: No DIM
2: DALI
3: Push

A308 00 X0 WT

Rec Mini
CODE Generator Example

Reference from The 2019 Collection

Rec Mini è ora disponibile in un nuovo 
protocollo di regolazione (DALI), per un 
controllo più avanzato.

REC MINI
ORA DIMMERABILE DALI
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DEEP

PRODUCT

DEEP Mini

DROP

DROP Mini

STRAM Prismatic

STRAM Mini Prismatic

FOX

FOX Mini

MIX

MIX Mini

1 10,5 W 2700 K 350 mA 1525 Lm

1 10,5 W 2700 K 350 mA 1500 Lm

2 7 W 2700 K 500 mA 925 Lm

15,5 W 2700 K 500 mA 2100 Lm2

7 W 2700 K 500 mA 975 Lm2

15,5 W 2700 K 500 mA 2050 Lm2

10 W 2700 K 700 mA 1200 Lm3

22 W 2700 K 700 mA 2800 Lm3

10 W 2700 K 700 mA 1275 Lm3

PMODEL CCT FluxI

STRAM

STRAM Mini

A193 0X X0 WT

DIM Options: 1: No DIM · 2: DIM Push · 3: DIM 1-10V · 4: DIM DALI

PRODUCT

STRAM SURFACE 1 10,5 W 2700 K 350 mA 1525 Lm

15,5 W 2700 K 500 mA 2100 Lm2

22 W 2700 K 700 mA 2800 Lm3

PMODEL CCT FluxI

DIM Options: 1: No DIM · 2: DIM DALI | Push / 1-10V

PRODUCT

SALT 22 W 2700 K 700 mA 2800 Lm3

PMODEL CCT FluxI

DIM Options: 1: No DIM

PRODUCT

SALT Mini 10 W 2700 K 700 mA 1300 Lm

PMODEL CCT FluxI

DIM Options: 1: DIM Phase Cut

0

Reference from The 2019 Collection

PRODUCT MODEL DIM

Downlights New 2700K
CODE Generator Example - Drop

La gamma di downlights di Arkoslight è 
aggiornata con una nuova temperatura 
di colore: 2700K.

LUCE 
CALDA
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SYMMETRIC

ASYMMETRIC

25 10 W 2700 K 300 mA 1370 Lm

28 2700 K

31 2700 K

17 W

17 W

17 W

17 W

2700 K 500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

2070 Lm

2070 Lm

2070 Lm

2070 Lm

26

2700 K29

2700 K

2700 K

32

33

24 W

24 W

24 W

24 W

2700 K 700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

2690 Lm

2690 Lm

2690 Lm

2690 Lm

30

2700 K27

P

P

CCT

CCT

Flux

Flux

I

I

0

01

01

1

02

02

03

11

04

12

LEX ECO 205 

LEX ECO

LEX ECO 205 BLUE

LEX ECO BLUE

LEX ECO TUNABLE WHITE

LEX ECO BLUE TUNABLE WHITE

LEX ECO DIM TO WARM

LEX ECO BLUE DIM TO WARM

2700-5000 K

2700-5000 K

1800-3000 K

1800-3000 K

600 mA

600 mA

600 mA

600 mA

21,5 W

21,5 W

20 W

20 W

2300 Lm

2300 Lm

2150 Lm

2150 Lm

PUSH

PUSH

1-10V

1-10V

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

SYMMETRIC

ASYMMETRIC

8

9

LEX ECO Tunable White & DIM to WARM

LEX ECO 2700K

XX WA07X XX
Reference from The 2019 Collection

LEX ECO New 2700K
CODE Generator Example

XX WA36X 00
New references

Lex Eco New Tunable White & DIM to WARM
CODE Generator Example

LOR

LOR

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

76 º

L80B10 
> 55.000 h

MacAdam 
Step 3

68 º

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

LEX ECO
Lex Eco è ora disponibile in una nuova temperatura 
di colore (2700K) e incorpora la tecnologia Dim to 
Warm e Tunable White.

AGGIORNATO PER ESSERE 
ANCORA PIÙ TECNICO
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A222 02 WT
Reference from The 2019 Collection

New Spin 2700K
CODE Generator Example

0X
COLOR TEMPERATURE
0: 2700K
1: 3000K
2: 4000K** NOT AVAILABLE FOR SPIN 48V TRACK
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Salt Mini ha modificato la disposizione dei 
suoi tre tenditori, che sono fissati al rosone 

invece che a soffitto. In questo modo è 
ancora più facile da installare.

SALT 
MINI

NUOVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Spin è ora disponibile in temperatura di colore calda 
(2700K) e, inoltre, è stata cambiata la finitura del 
tenditore-alimentatore, che passa da trasparente 
a un elegante colore nero o bianco, in base alla 
finitura del pezzo.

SPIN
ORA IN 2700K E CON NUOVI 
SOSTEGNI COLORATI



1 0 5NEWS 2020104 ARKOSLIGHT

COLOUR NTWT RAL 9016 RAL 9005 MATERIAL AL

** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

PC

V240
220

35º90 ºØ62355 ºMacAdam 
Step 2

A366-01-11-  |  WT  |  NT  |

A366-01-21-  |  WT  |  NT  |

A366-01-22-  |  WT  |  NT  |

A366-01-31-  |  WT  |  NT  |

A366-01-32-  |  WT  |  NT  |

FIT Ø 65 1L

A366-01-12-  |  WT  |  NT  |

18 º

18 º

26 º

26 º

36 º

36 º

Beam

10,3 W

10,3 W

10,3 W

10,3 W

10,3 W

10,3 W

P

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

CCT

1300 Lm

1300 Lm

1320 Lm

1300 Lm

1320 Lm

1320 Lm

Flux

90 %

90 %

88 %

88 %

84 %

84 %

LOR

300 mA

300 mA

300 mA

300 mA

300 mA

300 mA

I

18 º / 26 º / 36 ºINCL TRACK 1L

FIT Ø 65 1L

IP 20 CRI>90 L80B10 
> 60.000 h

FIT Ø65 Anti-glare Honeycomb Louver ** A356-00-00

CIBSE-2

+

NOT SOLD SEPARATELY

ACCESSORY

VISIBLE LIMIT

16
219

6

Ø 65

Il faretto Fit, nella versione 65, amplia la sua 
compatibilità e ora è disponibile anche per 
binari monofase.

FIT 65 1L
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COLOUR NTWT RAL 9016 RAL 9005 MATERIAL AL GL-TRANS

» PLEASE CONSULT

A226-11-  -1-  |  WT  |  NT  |

A226-21-  -1-  |  WT  |  NT  |

A226-11-  -2-  |  WT  |  NT  |

A226-21-  -2-  |  WT  |  NT  |

A226-24-  -1-  |  WT  |  NT  |

A226-24-  -2-  |  WT  |  NT  |

27 W

27 W

36 W

36 W

36 W

36 W

P

3000 K

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

CCT

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

LOR

4750 Lm

4750 Lm

3750 Lm

4820 Lm

4820 Lm

3820 Lm

Flux

1050 mA

1050 mA

1050 mA

1050 mA

800 mA

800 mA

I

THOR 1

THOR 2

INCL Ø62325 ºTRACK 3L

DALI

35º90 ºMacAdam 
Step 2

26
0

163 Ø 126

THOR

17º / 28º / 40º
IP 20 CRI>90 L80B10 

> 60.000 hV240
220

OTHER CCT PLEASE CONSULT | * AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

VISIBLE LIMIT

TRACKLIGHT Recessed Adapter

THOR Anti-glare Screen*

0000-55-39-  |  N  |

0000-55-43-  |  W  |

0000-55-40-  |  N  |

0802-00-00-  |  NT  |

0000-55-44-  |  W  |

0802-00-00-  |  WT  |

Ø 105Ø62

Ø 100

Ø 130

32
60

Ø 100

Ø 130

32
60

Ø 100

Ø 130

32
60

Ø 100

Ø 130

32
60

TRACKLIGHT Surface Adapter

ACCESSORIES

NO DIM

NO DIM

THOR Elliptical Refractor*

0802-04-00

NOT SOLD SEPARATELY

NOT SOLD SEPARATELY

THOR Anti-glare Honeycomb Louver*

0802-02-00

CIBSE-2

+
NOT SOLD SEPARATELY

THOR High Chromatic Led*

NOT SOLD SEPARATELY

THOR Beam Mixer Diffuser*

0805-03-00

17º

BEAM OPTIONS

28º

40º

1

2

3

Thor riduce la lunghezza del suo braccio di 
30mm, grazie all’ottimizzazione delle dimensioni 
del driver. Migliori proporzioni e armonia per il 
faretto più potente di Arkoslight.

THOR
NUOVE PROPORZIONI
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CONTROLLO INDIVIDUALE/GRUPPI
Controlla individualmente o raggruppa apparecchi di 
illuminazione per svolgere funzioni luminose congiunte in 
modo rapido e semplice. 

SCENE
Disegna scene luminose per varie attività: lavoro, vedere 
un film, un appuntamento romantico...
Le configurazioni impostate controlleranno gli apparecchi 
di illuminazione per riprodurre l’ambiente desiderato, a 
seconda dell’occasione. 

ANIMAZIONI
Crea ambienti dinamici per produrre cambiamenti da 
una scena all’altra.

PROGRAMMAZIONE ORARIA
Stabilisce una routine in modo che la luce interagisca 
con lo spazio, in base all’orario impostato.

ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA ‘SMART’
ARK-Control sfrutta il potenziale tecnico dei nostri 
apparecchi di illuminazione, in particolar modo quelli 
con tecnologia Dim To Warm e Tunable White. Il sistema 
permette di confi gurare una giusta intensità e temperatura 
di colore della luce per adattarsi alle esigenze umane in 
spazi interni. Possiamo trasformare lo spazio in un ambiente 
dinamico grazie al ruolo attivo della luce. Tutto facilmente 
dal nostro dispositivo.

SUNRISE & SUNSET SCHEDULE
ARK-Control analizza l’ora del sorgere e del calare del 
sole -secondo la nostra posizione ottenuta tramite 
GPS- per una regolazione luminosa ottimale durante la 
giornata. Questa funzione può essere abbinata a sensori 
di luce naturale, per sfruttare la luce solare e favorire il 
risparmio energetico.

ARKOSLIGHT, ACCENDI LA LUCE!
Comando vocale degli apparecchi attraverso assistente 
virtuale come Alexa o altri. Il Sistema ARK-Control è 
compatibile con i maggiori provider di automazione e 
domotica. Configura la tua casa parlando direttamento 
con il tuo dispositivo ‘Smart’.

ARK-CONTROL 
SYSTEM

Il controllo wireless ci permette di interagire con il nostro impianto e 
creare un sistema molto più versatile e personalizzato. 
Completamente compatibile con i sistemi di accensione e spegnimento 
convenzionali, possiamo programmare automatismi in grado di 
adattarsi alle nostre abitudini o alle distribuzioni dello spazio.

NEW
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0434-01-08

0434-01-39

0434-01-38

0434-01-32  | N |

0434-01-31  | N |

0434-01-07

0434-00-31

0433-10-25

0434-00-34

0434-00-35  | W | N |

PRODUCT CODES

ARK-CONTROL

Ark-Control Driver

Sorgente di alimentazione da 60W con inter-
faccia wireless bluetooth integrata.  

Adapter for Wireless Control. 
Double Compatibility

ARK-Control Ready:
Compatibile con tecnologia Casambi. Controlla fi no a 4 
gruppi di apparecchi (su uno stesso binario).

A.A.G. Stucchi LightControl Ready:
Compatibile con la APP A.A.G. Stucchi LightControl. Controlla indivi-
dualmente fi no a 64 apparecchi di illuminazione (su uno stesso binario).

Adapter for Wireless Control Stucchi

Compatibile con la APP A.A.G. Stucchi LightControl. 
Controlla individualmente fi no a 64 apparecchi di 
illuminazione (su uno stesso binario).

Ark control Zigbee driver

Alimentazione da 60W con interfaccia Zigbee.

Ark control Zigbee interface

Interfaccia Zigbee per apparecchi con alimenta-
zione DALI. Comando simultaneo fi no a 8 appa-
recchi. Compatibile con il Tunable White.

Ark-Control 1-10V / DALI

Unità di controllo wireless per sorgenti di ali-
mentazione LED con interfaccia di smorzamen-
to 0-10V, 1-10V o DALI.

Ark-Control Passive

Unità di controllo Bluetooth per reti DALI in mo-
dalità broadcast -tutti gli apparecchi di illumi-
nazione controllati allo stesso tempo-. Non ha 
sorgente di alimentazione DALI propria, quindi, 
è alimentato direttamente da un bus DALI.

Ark-Control Dimmer

Regolatore Bluetooth per sorgenti di alimenta-
zione LED regolabili per taglio di fase.

Ark-Control User Interface W | N

Interfaccia utente wireless che può essere confi -
gurata attraverso l’applicazione Casambi. I quat-
tro pulsanti di destinazione possono controlla-
re una scena, un’animazione, un apparecchio di 
illuminazione o un gruppo di questi -in base alla 
confi gurazione impostata dall’utente-.

Ark-Control Sensor

Sensore wireless per il controllo in funzione della 
luce ambientale e il rilevamento di presenza.
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